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NOTES ON MAINTENANCE

1.

Thoroughly clean the frame end engine
of dirt and dust in order to prevent them
from entering the inside of the engine.
Keep off fire.

. When special tools are required, be sure

to use them so that damage to machine
parts can be avoided.

Always use the right tools and in-
struments for the right purposes. {(Avoid
using an open-end wrench as much as
possible, in place of a box or socket
wrench.)

Always use a new gasket (packing), O-
ring, cotter pin, circlip, lock washer, etc.
for repairs.

Also use genuine Yamaha parts, oil and
grease, or those recommended by
Yamaha. Avoid using other brands.

REMARQUES CONCERNANT
L’ENTRETIEN

1.

Eliminer soigneusement toute la saleté et
la poussiére du cadre et du moteur afin
d’éviter toute pénétration de corps
étranger dans le moteur.

Travailler & I’écart de toute flamme vive.
Quand des outils spéciaux sont
nécessaires, ne pas oublier de les utiliser;
ceci permettra d’éviter d’endommager
les piéces de la machine.

Toujours utiliser les outils et in-
struments corrects de la bonne fagon.
(Eviter autant que possible I’utilisation
d’une clé plate a la place d’une clé a
douille ou d’une clé tubulaire.)

Toujours utiliser des joints, joints tori-
ques, goupilles fendues, circlips,
rondelles-frein, etc. neufs.

Utiliser aussi les piéces, huile et graisse
d’origine Yamaha, ou celles recom-
mandées par Yamaha. Eviter d’utiliser
d’autres marques.

WARTUNGSHINWEISE

1.

N

Rahmen und Motor grindlich von
Schmutz und Staub befreien, um so zu
verhindern, daR® schédliche Fremdstoffe
in das Innere des Motors eindringen
kénnen.

Offenes Feuer stets fernhalten.

Wenn Spezialwerkzeuge erfordert
werden, sollten diese auch verwendet
werden, um so ein Beschadigen von
Motorradteilen zu verhindern.

Immer das richtige Werkzeug und Mef3-
gerat am richtigen Platz verwenden.
(Wenn immer moglich, anstelle von of-

fenen Gabelschliisseln, Ring- oder
Steckschliissel verwenden.)

Bei Reparaturen immer eine neue
Dichtung (Packung), O-Ring, Splint,

Sicherungsring, Sicherungsscheibe
usw. verwenden.

Ebenso nur echte Yamaha Ersatzteile,
Ole und Fette benutzen, oder die durch

Yamaha empfohlenen Bauteile ver-

wenden. Das Verwenden der Bauteile
von anderen Herstellern
meiden.

ist zu ver-




5. During service, take special care so that

you don’t get injured or burnt from the
engine, exhaust pipe or muffler.
Notes on disassembly and reassembly

. Place all removed parts neatly and
separately in groups so that they will not
be confused or lost.

. Wash engine and transmission parts in a
detergent oil and blow them out dry with
compressed air.

. While checking the smooth movement
of parts, install them.

. Oil contact surfaces of moving parts.

. Tighten parts to specification.

Take care so that the battery fluid does
not spill on your clothes or the machine.

Pendant les travaux, faire attention a ne
pas se briiler en touchant le moteur, le
tuyau ou le pot d’échappement lorsqu’ils
sont chauds.
Remarques concernant le démontage et
le remontage

. Bien séparer toutes les piéces enlevées

par groupes respectifs afin de ne pas les
confondre ou les perdre.

. Laver les piéces du moteur et de la

transmission dans de I’huile détergente
puis les sécher a I’air comprime.

. Controler le fonctionnement des pieces

au fur et a mesure de leur remontage.

. Huiler les surfaces de contact des pieces

mobiles.

. Respecter les couples de serrage

spécifiés.

Prendre garde a ce que le liquide de la
batterie ne coule pas sur vos habits ou
sur la machine.

5. Bei der Durchfiihrung von War-

tungsarbeiten immer darauf achten, daR
keine Verbrennungsverletzungen durch
Beriihren des heiRen Motors oder der
Auspuffanlage auftreten.

Hinweise fiir das Zerlegen und Zu-
sammenbauen

. Alle ausgebauten Bauteile s&auberlich

und in Gruppen getrennt in Ablagen ab-
legen, so dall keine Bauteile ver-
wechselt oder verloren werden.

. Motoren- und Getriebeteile in einem

Reinigungsmittel auswaschen und da-
nach mit Druckluft trocken blasen.

. Wéhrend dem Einbau, die Funk-

tionsweise des jeweiligen Bauteils liber-
prufen.

. Die Oberflachen von bewegten

Bauteilen miissen eingedlt werden.

. Bauteile mit dem vorgeschriebenen

Anzugsmoment festziehen.

Darauf achten, dal? keine Batterie-
flissigkeit auf Motorradteile oder lhre
Kleider spritzt.




ENGINE REMOVAL

NOTE:

It is not necessary to remove the engine in
order to remove the cylinder head, cylinder,
or pistons.

DEPOSE DUMOTEUR

N.B.:

Il est inutile de déposer le moteur pour
enlever la culasse, le bloc-cylindre ou les
pistons.

AUSBAU DES MOTORS

ANMERKUNG:

Fir den Ausbau des Zylinderkopfs, des
Zylinders oder der Kolben, mu3 der Motor
nicht unbedingt ausgebaut werden.

Preparation for Removal

1.

Place the motorcycle on its center
stand. Start the engine and allow it to
warm up. Stop the engine and drain the
engine oil.

Remove the left and right side covers.
Drain off the coolant from the cooling
system. (See cooling system section,
paragraph ‘“Coolant drain”’.)

Disconnect radiator hoses (1) and (3)
from engine.

Preéparation pour la Dépose

1.

Mettre la motocyclette sur sa béquille
centrale. Démarrer le moteur et le laisser
chauffer. Arréter le moteur et vidanger
son huile.

Enlever les couvercles latéraux gauche et
droit.

Vidanger le liquide de refroidissement
du systéme de refroidissement. (Se
reporter a la section concernant le
systeme de refroidissement, paragraphe
‘““Vidange du liquide de refroidisse-
ment’’.)

Débrancher les tuyaux de radiateur (1) et
(3) du moteur.

3-3

Vorbereitung fiir den Ausbau

1.

Motorrad auf den Mittelstander stellen.
Motor anlassen und warmlaufen lassen;
danach den Motor ausschalten und das
Motoroél ablassen.

Linken und rechten Seitendeckel ent-
fernen.

Kihliflissigkeit aus dem Kiihlsystem ent-
leeren. (Unter Abschnitt Kihlsystem,
Paragraph ,,Ablassen der Kiihlfliissig-
keit’’ nachsehen.)

Kahlerschlduche (1) und (3) vom Motor
abtrennen.



Fuel tank assembly
1. Turn fuel petcock to the ““OFF" position
and disconnect fuel pipes.
2. Remove bolt holding rear of fuel tank.
3. Lift up rear of tank and slide back.
Remove tank.

NOTE:
Be careful not to lose rubber dampers at front
of tank.

Exhaust
1. Remove nuts holding exhaust pipe to
cylinder and footrest bracket.
2. Remove exhaust pipe assembly.

Réservoir a essence

1. Tourner le robinet & carburant sur la
position ‘““OFF”’ et déconnecter les
tuyaux d’essence.

2. Retirer le boulon qui maintient I’arriére
du réservoir.

3. Lever ’arriére du réservoir et le faire
glisser en arriére.
Retirer le réservoir.

N.B.:
Prendre soin de ne pas perdre les amor-
tisseurs en caoutchouc situés a ’avant du
réservoir.

Kraftstofftank

1. Kraftstoffhahn auf Position ,,OFF
stellen und die Kraftstoffleitungen tren
nen.

2. Befestigungsschrauben hinten am Kraft
stofftank I6sen.

3. Hinterseite des Kraftstofftanks hoch
heben und nach hinten schieben; da
nach den Kraftstofftank abnehmen.

ANMERKUNG:
Unbedingt darauf achten, daR die an de
Frontseite des Tanks angebrachten Gummi
dampfer nicht verloren werden.

Echappement
1. Retirer les écrous qui maintiennent le
tuyau d’échappement au cylindre et le
support de repose-pied.
2. Retirer le tuyau d’échappement.

Auspufftopf

1. Muttern, mit welchen das Auspuffroh
am Zylinderblock und am FuRrasten:
halter befestigt ist, entfernen.

2. Auspuffrohreinheit abnehmen.

Gear change pedal
1. Remove bolt securing change pedal to
axle. Remove link rod from axle.

Pédale de sélecteur

Enlever le boulon fixant la pédale de sélecteur

al’axe. Enlever la biellette de I’axe.

FuBschalthebel
Die Befestigungsschraube herausdrehen,
welche den FuBschalthebel mit der Welk
sichert und die Verbindungsstange von de
Welle abnehmen.



Wiring and cables

1. Remove spark plug cap.

2. Remove oil pump cover.

3. Remove oil pipe at oil pump. Remove
delivery pipes at pump and carburetors.

NOTE:

Plug the oil pipe so oil will not run out of oil
tank.

Fils et cables

1.

Retirer le capuchon de bougie.

2. Retirer le couvercle de la pompe a huile.

3. Retirer le tuyau d’huile au niveau de
pompe a huile. Retirer les tuyaux
d’amenée de la pompe et des car-
burateurs.

N.B.:

Boucher le tuyau a huile de telle sorte que
I’huile ne coule pas du réservoir.

Kabel und Seilziige
1. Zindkerzenstecker abziehen.
2. Olpumpendeckel abnehmen.
3. Olrohr an der Olpumpe abtrennen; die
Speisedlleitungen an der Olpumpe und
an den Vergasern trennen.

ANMERKUNG:
Olleitung verschlieRen, damit das Ol nicht aus
dem Olbehilter ausflieRt.

4. Rotate pump pulley to full throttle posi-
tion and remove return spring end and
wire end from pulley seat.

4. Faire tourner la poulie de la pompe jus-

qu’a la position de pleine ouverture et
retirer ’extrémité du ressort et l’ex-
trémité du cable du siége de la poulie.

N= o= N =

4. Pumpenscheibe in Vollgasstellung
drehen und die Riickholfeder sowie den
Seilzug aus dem Scheibensitz heraus-
nehmen.

. Oil pipe

. Oil delivery pipe

. Tuyau d’huile

. Tuyau de refoulement d’huile
. Olrohr

. Speisedlleitung



































































































































































































