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OPERATION

The coolant is circulated by an impeller type
pump mounted on the right-hand crankcase
and driven by a gear. The coolant is drawn by
the pump from the bottom tank of the
radiator, through the pipe (1) and discharged
into the cylinder-head and cylinder through
the pipe (2). The coolant passes from the
cylinder-head to the cylinder through
coolantways and after circulating around
combustion chamber jacketing enters the
radiator upper tank via pipe (3). The heated
coolant from the engine then passes down
through the finned tubes to the bottom tank
of the radiator. These finned tubes present a
large surface area to the air and dessipate the
heat.

FONCTIONNEMENT

La circulation du liquide de refroidissement
est forcée par une pompe du type a turbine
montée dans le carter droit et entrainée par un
pignon. Le liquide de refroidissement est pris
par la pompe dans le réservoir inférieur du
radiateur, par le tube (1), et envoyé dans la
culasse et le bloc-cylindres par I’intermédiaire
du tube (2). Il circule de la culasse au bloc-
cylindres par les passages spéciaux. Aprés
avoir circulé autour de la chambre de com-
bustion et des chemises, il rentre dans le
réservoir supérieur du radiateur via le tube
(3). Ce liquide de refroidissement ainsi
chauffé par le moteur circule alors dans les
tubes ailetés pour arriver au réservoir
inféerieur du radiateur. Ces tubes ailetés
présentent une grande surface d’exposition a
I’air et dissipent la chaleur.

ARBEITSWEISE

Die Kihiflussigkeit wird durch eine Fliigelra
pumpe zirkuliert, welche sich auf der recht
Seite des Kurbelgeh#duses befindet und mi
einem Zahnrad angetrieben wird. Die Kiih
flissigkeit wird durch die Pumpe vo
unteren Kiihlkasten des Kuhlers durch di
Leitung (1) gepreRt, und mundet dann in d
Zylinderkopf und Zylinderblock durche dis
Leitung (2). Die Kinhliflussigkeit flieBt vom
Zylinderkopf durch spezielle Kihlwege zum
Zylinderblock. Nachdem sie um die Ver-
brennungskammer und die Ummantelung
zirkuliert ist, tritt sie durch die Leitung (3) in
den oberen Kihlkasten des Kuhlers ein. Die
vom Motor erhitzte Kuhlflussigkeit flieSt
dann durch die Rippenrohre hinunter in den
unteren Kihlkasten des Kihlers. Diese
Rippenrohre werden mit einer groen Flache
der Luft ausgesetzt, wobei die Hitze abge
leitet wird.




HANDLING NOTES

—WARNING:

Do not remove the radiator cap, drain
boits and hoses especially when the
engine arld radiator are hot. Scalding
hot fluid and steam may be blown out
under pressure, which could cause
serious injury. When the engine has
cooled, place a thick rag like a towel
over the radiator cap, slowly rotate the
cap counterclockwise to the detent.
This procedure allows any residual
pressure to escape. When the hissing
sound has stopped, press down on the
cap while turning counterclockwise
and remove it.

REMARQUES CONCERNANT LA
MANIPULATION

~—AVERTISSEMENT:

Ne jamais enlever le bouchon du radiateur,
les boulons de vidange el les tuyaux quand
le moteur et le radiateur sont chauds. Du li-
quide bouillonnant et de la vapeur risquent
de jaillir sous une forte pression, ce qui est
trés dangereux. Guand le moteur est froid,
mettre un chiffon épais tel qu’une serviette
sur ce bouchon puis le tourner lentement
vers la gauche jusqu’au point de détente.
Cette procédure permet d’éliminer toute
pression residuelle. Quand le sifflement
s’esl arrété, appuyer sur le bouchon tout en
le tournant vers la gauche puis I’enlever.
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HANDHABUNGSHINWEISE

WARNUNG:

Wenn der Motor und der Kihler hei®
sind, niemals Kihlerdeckel. AblaRsch-
rauben und Schlduche entfernen. Bri-
hend heiBe Fllissigkeit und Dampf
kdnnten mit hohem Druck herausge-
pret werden, welches zu schweren
Vertetzungen flihren kdnnte. Wenn
sich der Motor abgekiihit hat, einen
dicken Lumpen wie ein Tuch iber den
Kihlerdeckel legen, und danach den
Deckel langsam im Gegenuhrzeiger-
sinn bis zum Sperrpunkt drehen. Die-
ser Vorgang gewdhrleistet, dall jeder
verbleibende Restdruck entweichen
kann. Wenn das Zischger#usch ver-
stummt ist, den Deckel hinunterdriic-
ken wihrend gleichzeitig im Gege-
nuhrzeigersinn gedreht wird und den
Deckel entfernen.

1. Radiator cap
1. Bouchon du radiateur
1. Kdhlerdeckel




COOLANT REPLACEMENT

— CAUTION:

CHANGEMENT DU LIQUIDE DE
REFROIDISSEMENT

—ATTENTION:

Replace the coolant every two years.
Before replacing, remove the radiator
cap and check the color of the coolant
and mineral deposits in the radiator.
Flush the coolant system, as required.

—

Place a container under the engine.
Remove the radiator tank cap.

w N

and right sides of the cylinder.
4. Remove the pipe (1) at the crankcase.

Changer le liquide de refroidissement cha-
que deux ans.

Avant le changement, enlever le radiateur
et controler la couleur du liquide de
refroidissement. Controler s’il n’y a pas de
dépdts calcaires dans le radiateur. Si
nécessaire, rincer le circuit du liquide de
refroidissement.

Remove the two drain boits at the left

[
.

Mettre un récipient sous le moteur.
2. Enlever le bouchon du radiateur.

w

bloc-cylindres.
4. Enlever le tube (1) au niveau du carter.

ERNEUERN DER KUHLFLUSSIGKEIT

—ACHTUNG:
Alle zwei Jahre sollte die Kih!flUssig
keit erneuert werden.

Vor dem Einfiillen von neuer Kihlifl}
ssigkeit, den Kilhler ausbauen und die
Farbe der Kuhlflussigkeit prifen und
ebenso auf Kalk-oder sonstige Ablage
rungen im Kihler achten. Falls erfor
derlich das KOhisystem grindlich spi:
len.

Enlever les deux boulons de vidange
situés sur les cdtés gauche et droit du

Einen Behalter unter den Motor stellen.
Den Deckel des Expansionsgefalies ent
fernen.

3. Die beiden AblaBschrauben entfernen,
welche sich auf der linken und rechter
Seite des Zylinders befinden.

4, Die Leitung (1) am Kurbelgehduse ent

fernen.

N —
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1. Pipe1
1. Tubel
1. Leitung 1



5. Drain the coolant completely. Throughly
flush the cooling system with clean tap
water.

CAUTION:
Take care so that coolant does not
splashes to painted surfaces. If
splashes, wash it away with water.

6. Retighten the drain bolts and install the
pipe (1).
If the gasket is damaged, replace it.

7. Pour the recommended coolant into the
radiator. Then fill with clean tap water
(soft water) until the radiator is full.

5. Vidanger complétement le liquide de
refroidissement. Bien rincer le circuit du
liquide de refroidissement avec de 1'eau
douce.

ATTENTION:

Prendre garde a ce que le liquide de

refroidissement ne gicle pas sur les surfaces

peintes. Si nécessaire, éliminer avec de

I’eau.

6. Remonter les boulons de vidange et in-
staller le tube (1).
Si les joints sont endommageés, les
changer.

7. Verser le liquide de refroidissement
recommandeé dans le radiateur. Com-
pléter avec de I’eau douce.

—ACHTUNG:

5. Kuhlifliissigkeit vollstandig ablassen.
Danach das Kuhlsystem grindlich mit
Leitungswasser spilen.

Darauf achten, dafl keine Kihiflissig-
keit auf den Farbanstrich spritzt. Falls
Spritzer nicht vermieden werden
kbnnen, miissen diese mit Wasser
grindlich weggewaschen werden.

6. AblaBschrauben wieder festziehen und
die Leitung wieder anbringen.

7. Die empfohlene Kihlflussigkeit in den
Kihler einfillen. Danach Leitungs-
wasser erganzen, bis der Kihler voll ist.

Recommended coolant:
High quality ethylene glycol
anti-freeze containing corrosion
for aluminum engine inhibitors
Coolant and water mixed ratio:
50% /50%
Total amount: 1,800 cm?(1.58 IMP qt)
Reservoir tank capacity:
200cm?(0.18 IMP qt)
From LOW to FULL level:

150 cm?(0.13 IMP qt)

Liquide de refroidissement recommandé:
Solution antigel de bonne qualité a
I’éthyléne glycol contenant des
produits anti-corrosion pour moteurs
en alliage d’aluminium

Taux du mélange liquide de

refroidissement/eau: 50%./50%

Quantité totale: 1.800 cm?

Capacité du vase d’expansion: 200 cm?

Durepére “LOW?*’ au repére “‘FULL"’:
150 cm?

CAUTION:
Hard water or sait water is. harmful to
the engine parts. You may use boiled
water or distilled water, if you can't

get soft water.

Empfohlene Kihlflissigkeit
Hochqualitativer Athylenglykol-
Frostschuts, welcher ein
Korrosionsschutzmittel
far Aluminiummotoren enthalt.

Mischungsverhaltnis von

Kuhlflissigkeit und Wasser: 50% /50%

Gesamtinhalt: 1.800cm?

Kapazitat des Expansionsgefales:
200 cm?

Von der Markierung ,,LOW" bis

,,FULL": 150 cm?

ATTENTION:
L’eau salée est dangereuse pour les piéces
du moleur. Si on ne dispose pas d’eau
douce, on peul utiliser de I’eau bouillie ou
de I’eau distillée.

—ACHTUNG:

Salzwasser ist gefihrlich flr die
Motorenteile.

Es kann gekochtes oder destilliertes
Wasser verwendet werden. '




CAUTION:

Do not mix more than one type of
ethlen glycol antifreeze containing
corrosion for aluminum engine iIn-
habitors.

— ATTENTION:

Ne pas ultiliser plus d’un type d’antigel au
glycol d’éthyle contenant des produils in-
hibiteur de corrosion pour moleur en
aluminium.

ACHTUNG: |
Nicht mehr als eine Sorte von Ath
lenglykol-Frostschutz beimischen
welches ein Korrosionsmittel {
Aluminiummotoren enthilit.

8. Start the engine and top up the radiator
with tap water (soft water). Fill the
reservoir tank to FULL level.

9. Install the radiator and reservoir tank
caps and check the drain bolts are not
leaking.

CAUTION:

Always check coolant level, and check
for coolant leakage before starting

8. Démarrer le moteur et finir de remplir le
radiateur avec de I’eau de robinet.
Remplir le vase d’expansion jusqu’au
repére ‘‘FULL”.

9. Remettre les bouchons du radiateur et
du vase d'expansion en place et con-
troler si les boulons de vidange ne fuient
pas.

ATTENTION:

Toujours verifier le niveau du liquide de
refroidissement et rechercher les fuiles
éventuelles avant de meltre le moteur en
marche.

N =N =N -

. Coolant level

. Breather pipe

. Niveau du liquide de refroidissement
. Tube de reniflard

. Kdhiftagsigkeitsstand

. EntlGftungsleitung

8. Motor anlassen und den Kihler n
Leitungswasser auffiillen. Das E
pansionsgefd® bis zur Markieru
. FULL" auffillen.

9. Den Kiihlerdeckel und den Deckel |
das Expansionsgefa anbringen und¢
AblaBschrauben auf Undichtigk
priifen.

ACHTUNG:

Vor dem Anlassen des Motors, immae

zuerst den Kihlflussigkeitsstand pri

fen und auf Undichtigkeit der Kiihlan
lage achten.




RADIATOR

Removal

Remove the radiator cover.

Drain off the coolant.

Remove the radiator mounting bolts.
Remove the coolant hoses.

Remove the radiator.

S oh o o8

RADIATEUR

Deépose

Enlever le couvercle du radiateur.
Vidanger le liquide de refroidissement.
Enlever les boulons de montage du
radiateur.

Enlever les tuyaux du liquide de
refroidissement,

Enlever le radiateur.

KUHLER

Ausbau

1.

1o

Kahlerverschalung abnehmen.
Kuahliflussigkeit ablassen.
Kihlerbefestigungsschrauben 16sen und
ausdrehen.

Kuahlflussigkeitsschlduche entfernen.
Kihler ausbauen.



Inspection

1.

Using the cap tester, check that the
radiator cap vacuum valve and pressure
valve operate correctly.

Measuring with a tester, apply the
specified pressure for 10 seconds, and
make sure there is no pressure drop.

Inspection

1.

A I'aide du testeur de bouchon, con-
trdler si les clapets de dérivation et de
surpression du bouchon du radiateur
fonctionnent correctemnent.

En mesurant avec un testeur, appliquer
la pression spécifiee pendant 10
secondes puis s’assurer qu'il n’y a pas de
chute de pression.

Prifung
1.

Unter Verwendung des Deckelpr
‘rétes, das Unterdruckventil und Dr
ventil des Kihlerdeckels auf richti
Funktionieren Gberprifen. Wenn fiir
Prifung ein Kiihlerabdruck-Priifg
verwendet wird, den vorgeschrie
Druck fir 10 Sekunden anwenden
darauf achten, daR dieser Druck nid
abfallt.

Valve opening pressure:
0.9 bar (0.9 kg/cm?

Pression d’ouverture de clapet:
0,9 bar (0,9 kg/cm?

Offnungsdruck des Ventils:
0,9bar (0,9kg/cm?

2. Check the radiator core for clogged or

flattened fins. If more than 20% of the
radiator core area is flattened, repair or
replace the radiator core.

If the radiator is clogged, clean it by
blowing it from its rear (engine side)
with compressed air.

3. Check the coolant hoses for cracks and

damage. Replace as required.

Contrdler si les ailettes de la carcasse du
radiateur ne sont pas encrassées ou
aplaties. Si plus de 20% de la surface de
la carcasse sont aplatis, réparer ou
changer la carcasse.

Si le radiateur est encrassé, le nettoyer
en le passant 3 l’air comprimé par
I'arriére (cOté moteur).

Controdler si les tuyaux du liquide de
refroidissement ne sont pas fendus ou
endommagés. Changer si nécessaire.

2. Den Kihlerblock auf verstopfte

3. Kihlerschlauche auf Beschadigung

zusammengedrickte Kiihirippen
suchen. Falls mehr als 20% der Ki
blockfliche flachgedriickt ist, muf
Kiihlerblock repariert oder erne
werden.

Falls der Kihler verstopft ist, solite
von der Motorenssite her mit Druckl
durchgeblasen und gereinigt werden.

Risse prifen und gegebenenfalls
neuern.




Installation

1. Install the radiator and coolant hoses.

2. Fill with the coolant.

3. Inspect the cooling system for leaks. At-
tach the cap tester to the radiator and
pump it.to the specified pressure. If the
pressure gauge drops, inspect all hoses,
fittings and radiator for an external leak.
If leakage is found, repair or replace
defective parts.

Mise en place

L

Installer le radiateur et les tuyaux du li-
quide de refroidissement.

Remplir avec du liquide de refroidisse-
ment.

Controdler si le systtme de refroidisse-
ment ne préesente pas de fuites. Monter le
testeur de bouchon sur le radiateur et
pomper jusqu’a atteindre la pression
spécifiee. Si la pression chute, contrdler
tous les tuyaux, toutes les fixations et le
radiateur pour voir s’il n’'y a pas de
fuite. Si une fuite est trouvée, réparer ou
changer les piéces défectueuses.

Einbau

1.
2.
3.

Kiahler und Kihlerschlduche einbauen.
Kahlflussigkeit auffillen.

Danach das Kiihlsystem auf Undichtig-
keit untersuchen; dazu das Kiihler-
Abdruckpriifgerat anbringen und den
Kihler auf den vorgeschriebenen Druck
pumpen. Falls die Anzeige des Druck-
messers sinkt, missen alle Schlduche,
Verbindungen und der Kihler auf dul3er-
liche Undichtigkeit gepriift werden. Falls
eine Undichtigkeit gefunden wird,
reparieren oder schadhafte Bauteile er-
neuern.

Pressure: 1.0 bar (1.0 kg/cm?

Pression: 1,0 bar (1,0 kg/cm?)

AbpreBdruck: 1,0 bar (1,0 kg/cm?)




Q)

i

No. Part name Q'ty No. Désignation Qte. Nr. Bezeichnung des Bauteils Anzahi
1 Bolt Hexagon W/W 4 | Boulon hexagonal W/W 4 1 Sechskantschraube W/W 4
2 Collar . 2 2 Collerette 2 2 Hillse 2
3 Grommet 2 3 Oeillet en caoutchouc 2 3 Durchfithrung 2
4 Collar 2 4 Collerette 2 4 Hiilse 2
5 Grommet 2 5 Oeillet en caoutchouc 2 5 Durchfihrung 2




Take care so that the bolt does not contact the radiator cover.

Faire aliention A ce que le boulon ne touche pas le couvercle de
radiateur.

Darauf achten, dal der Bolzen nicht mit der kuhlerverschalung
in BerGhrung kommit.

D
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