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CHAPTER?.
ELECTRICAL
IGNITION SYSTEM

Ignition timing
Refer to Chapter 2-5, B. for ignition timing
procedure.

Spark gap test

The entire ignition system can be checked for
misfire and weak spark using the Electro
Tester. If the ignition system wiill fire across a
sufficient gap, the engine ignition system can
be considered good. If not, proceed with in-
dividual component tests until the problem is
found.

1. Warm up engine thoroughly so that all
electrical components are at operating
temperature.

2. Stop engine and connect tester as
shown.

3. Start engine and increase spark gap until
misfire occurs. (Test at various rpm’s
between idle and red line.)

CHAPITRE7.
PARTIE ELECTRIQUE
SYSTEME D’ALLUMAGE

Avance a I’allumage

Se reporter au chapitre 2, section 2-5 B. pour
la procédure concernant I’avance a
I’allumage.

Test d’etincellement

Tout le systeme d’allumage peut étre verifié
pour voir s’il y a un défaut d’allumage ou une
étincelle faible en utilisant I’Electrotesteur. Si
le systeme d’allumage fonctionne sur une
écart suffisant, le systéme d’allumage du
moteur peut &tre considéré en bonne condi-
tion. Si ce n’est pas le cas, procéder a des tests
des composants individuels jusqu’a ce que le
probléme soit identifié.

1. Faire chauffer le moteur généreusement
de telle sorte que tous les composants
électriques soient a la température de
fonctionnement.

2. Arréter le moteur et connecter le testeur
comme montré sur la figure.

3. Démarrer le moteur et écarter 1’écart en-
tre les électrodes jusqu’a ce qu’inter-
vienne un défaut d’allumage. (Faire le
test a différents régimes entre le ralenti
et laligne rouge.)
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Ziundzeitpunkt
Die Ziindzeitpunktverstellung ist in Abschnitt
2, Punkt 2-5, B. beschrieben.

Priufung der Zindfunkenstrecke

Die gesamte Zindanlage kann mit dem
Elektrotester auf Fehlziindungen und
schwache Zindfunken gepriift werden.
Wenn der Ziindfunke auf einer ausreichenden
Zundfunkenstrecke Uberspringt, kann die
Ziindanlage als in gutem Zustand angesehen
werden. Falls nicht, miissen die einzelnen
Bauteilpriifungen durchgefiihrt werden, bis
der Fehler gefunden ist.

1. Motor fur einige Zeit warmlaufen lassen,
so daR alle elektrischen Bauteile Be-
triebstemperatur haben.

2. Motor abschalten und den Tester ge-
maR Abbildung anschlief3en.

3. Motor anwerfen und Funkenstrecke ver-
griBern, bis Fehlziindungen auftreten.
(Bei verschiedenen Motordrehzahlen
zwischen Leerlauf und rotem Bereich
prifen.)

Minimum spark gap: 6 mm (0.24 in)

.Ecart entre les électrodes minimal:
6 mm
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Mindestfunkenstrecke: 6 mm
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. Electro-Tester
. Plug wire from coil
. Spark plug

. Electrotesteur
. Fil de bougie en provenance

de la bobine

. Bougie

. Elektrotester
. Ziindkerzenkabel von Ziindspule
. Ziindkerze



uperauve, the following troubleshooting
aids will be useful.
a. No spark is produced or weak

Check of connections|. .

Check lead wire connec-
tions or short circuits.
(Refer to WIRING
DIAGRAM.)

OK
¥

Sparktest| ..........

v
Faulty ——Correct.

See 'Spark gap test”.

I
No %park

Charge coil test|. . . . . ..

Sp!ark——Plug is faulty.

Measure coil resistance.
See Pulser and charg-
ing coil test”’.

OK
¥

Pulsercoil test}. .......

[
Faulty ———= Replace.

Measure coil resistance.
See “‘Pulser and charg-
ing coil test”’.

OK
¥

Ignition coil test

'
Faulty ———— Replace.

Ignition test.
See “Ignition coil”’.

OK
]

C.D.I. unit

..........

|

Fa!xlty ———Replace.
See ’C.D.I. unit”.

Faulty —Replace.

ws v oysteine a’allumage est défectueux,
les guides de dépannage suivants seront

tres utiles.

a. Pas d’étincelle ou étincelle faible

Contrbledes |........ Contrdler les branche-
branchements ments des fils ou s’il y a
des courts-circuits. (Se
reporter au SCHEMA
DE CABLAGE)
OiK Défectueuse —=Corriger.
Test d’étincellement |. . . Voir ““Test

d’étincellement”’

Pas d’étincelle

Test de la bobine]. . . .

de charge

K
Etincelle -=La bougie est
défectueuse.

.. Mesurer la résistance de

la bobine.
Voir ““Test de la bobine
d’impulsions et de char-

ge’,

OlK

Test de la bobine|. . . .

d’impulsions

[
Défectueuse —=Changer.

. . Mesurer la résistance de

la bobine.

Voir “Test de la bobine
d’impulsions et de char-
ge’)

OK
1l

Test de la bobine|. . . .

d’allumage

Défgctueuse —=Changer.

.. Test d’allumage.

Voir ‘‘Bobine d’alluma-
ge!’

OK
¥

BlocC.D.Ij........

L

'
Défectueuse —=Changer.

.. Voir “Bloc C.D.I.”’

Défectueuse —Changer.

4. Falls das Ziindsystem nicht mehr richtig
Arbeiten sollte, wird die nachfolgende
Fehlersuchanleitung wichtige Dienste

leisten.
a. Kein oder schwacher Ziindfunke wird er-
zeugt.
Anschlisse|. . ........ Leitungskabel-Verbin-
tiberpriifen dungen oder auf Kurz-
schlul prifen.
(Unter SCHALTPLAN
nachsehen)
In OIdnung Fehlerhaft —Korrekt.
Ziundfunkenpriifung| . . . Unter ,,Priifung der
Zindfunkenstrecke’’
nachsehen.

Kein Zindfunke

[}
Zindfunke —=Kerze ist

schadhaft.
Prafungder|. ......... Widerstand der Lade-
Ladespule spule messen. Unter
,,Prifung der Impuls-
und Ladespule’” nach-

sehen.

In O;dnung Fehlerhaft —=Erneuern.
Priafungder| ......... Widerstand der Spule
Impulsspule messen. Unter ,,Prifung

der Impuls- und Lade-
spule’’ nachsehen.

In OIdnung Fehlerhaft —=Erneuern.
Prafungderf ......... Prifung der Ziindung.
Ziindspule Unter ,,Prifung der

Zindung’’ nachsehen.

In O‘rdnung Fehlerhaft —=Erneuern.
C.D.l.-Einheit]|........ Unter ,,C.D.l.-Einheit"

nachsehen.

Fehlerhaft—=Erneuern.



b. The engine starts but will not pick up

speed.

Spark plug

oK
i

Chargecoil test|. . . .. ..

OK
i

Ignition timing checkj. . .

|
(0] 4
i

Ignition system is good

1

C.D.LLunit. ..........

I

Clean or replace.
See "’Spark plug’’.

Make continuity test.
See “‘Pulser and charg-
ing coil test”.

See "’Ignition timing”’.

See'C.D.I. unit”.

Faulty Replace.

b. Le moteur démarre mais ne prend pas de

vitesse.

Bougie

|

OK
¥

Test de la bobine]. . .. ..
de charge

OK
¥

Controle de ’avancey. . .
al’allumage

oK
¥

L’avance a I’allumage
est bonne

!

BlocC.D.IJ|..........

Nettoyer ou changer.
Voir ‘‘Bougie’’.

Faire le test de con-
tinuité.
Voir ‘“Test de la bobine
d’impulsions et de
charge”’.

Voir ““Avance
alallumage’’.

Voir ‘“‘Bloc C.D.I.”’.

Défectueuse —Changer.

b. Motor springt an, kann aber nicht be-
schleunigt werden.

Zindkerzel ..........

In Orsinung

Prifungder|..........
Ladespule

In Ordnung
¥

Prifung des
Zindzeitpunktes

In Or%!nung

Zindsystem ist gut

l

C.D.l.-Einheit|........

Reinigen oder erneuern.
Unter ,.Zuindkerze'’
nachsehen.

Stromdurchgangspri-
fung vornehmen.

Unter ,,Prifung der
Impuls- und Ladespule’
nachsehen.

Unter ,,Ziindzeitpunkt”
nachsehen.
Unter ,,C.D.l.-Einheit"’
nachsehen.

Fehlerhaft—Erneuern.



Pulser and charging coil test

Check the resistance between terminals. If
resistance is out of specification, coil is
broken. Check the coil connection. If the coil
connections are good, then the coil is broken
inside and replace the C.D.l. magneto
assembly.

Essai de 1a bobine de charge et d’impulsions
Vérifier le résistance entre les borne. Si la
résistance est hors tolérances, 1’enroulement
est coupé. Vérifier les connexions de bobine.
Si elles sont bonnes, c’est que la bobine est
defectueuse, remplacer la magneéto C.D.I.

Priifung der Impuls- und Ladespule
Widerstand zwischen den AnschluRklemmen
prifen. Falls der Widerstand auRerhalb der
Angaben liegt, dann liegt ein Unterbruch in
der Spulenwindung vor. Spulenanschliisse
prifen. Falls die Spulenanschliisse in Ord-
nung sind, besteht ein Windungsunterbruch
in der Spule, in diesem Fall die C.D.l.-
Magnetziindereinheit erneuern.

Charging coil resistance:

Résistance de la bobine de charge:

Widerstand der Ladespule:

Red-Brown (High speed)
5.1Q2 +10%/20°C (68°F)

Brown-Black (Low speed)
271Q +10%/20°C (68°F)

Pulser coil resistance:

Rouge-Brun (Grande vitesse)
5,12 £ 10% a 20°C

Brun-Noir (Petite vitesse)
271Q + 10% a 20°C

Rot-Braun (Hohe Drehzahl)
5,192 + 10% bei 20°C
Braun-Schwarz (Niedrige Drehzahl)
2712 = 10% bei 20°C

Résistance de la bobine d’impulsions:

Widerstand der Impulsspule:

White/Red-Black
87Q + 10% /20°C (68°F)

Blanc/Rouge-Noir
87Q +10% a 20°C

Weil /Rot-Schwarz
87R + 10% bei 20°C

MAGNETO ASSEMBLY
ENSEMBLE MAGNETO

MAGNETZUNDEREINHEIT
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nition coil

Coil spark gap test

a. Remove fuel tank and disconnect igni-
tion coil from wire harness and spark
plug.

b. Connect Electro Tester as shown.

. Connect fully charged battery to tester.

d. Turn on spark gap switch and increase
gap until misfire occurs.

[¢]

Bobine d’allumage
1. Test de’intervalle d’étincelle
a. Retirer le réservoir a essence et décon-
necter la bobine d’allumage de I’har-
nachement de cables et de la bougie.
b. Connecter I’Electrotesteur comme mon-
tré sur la figure.
c. Connecter une batterie chargée a plein
au testeur.
d. Tourner [linterrupteur d’intervalle
d’étincelle et accroitre 1’écart jusqu’a ce
qu’intervienne un défaut d’allumage.

Zindspule
1.

a.

Prifung der Spulenfunkenstrecke
Kraftstofftank abnehmen und Ziind-
spule vom Kabelbaum und von der
Zindkerze trennen.

. Elektrotester wie gezeigt anschlieRen.
. Voll aufgeladene Batterie an den Tester

anschlief3en.

. Funkenstreckenschalter drehen und die

Funkenstrecke vergréRern, bis Fehlziin-
dungen auftreten.

Minimum spark gap: 6 mm (0.24in)

Ecart entre les électrodes minimal: 6 mm

Mindestfunkenstrecke: 6 mm
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. Electro-Tester

. Ignition coil

. Orange

. Black -

. Electrotesteur

. Bobine d’allumage
. Orange

. Noir
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